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Produktion und Vertrieb elektronischer Bauteile

Ihre Aufgaben – unsere Lösungen

Unser Gesamtprogramm

Steckverbinder, Sockel und Einzelkontakte
Steckverbinder von 0,5 mm bis 6,3 mm Raster,

BGA-Sockel und Adapter, Testadapter, 
Rundsteckverbinder und vieles mehr

Serviceleistungen
Information und Beratung,

Design-In-Unterstützung, 
Ingenieur- und Entwicklungsleistungen,

Werks-Support

EMV-Materialien und Dichtungen
Alles aus einer Hand, 

von der Meterware bis zur spezifizierten Dichtung,
20 Jahre Erfahrung

Thermisches Management, 
Kühlkörper, Kool Pads

IC- und BGA-Kühlkörper mit innovativer Clip-Technologie, 
wärmeleitfähige Kunststoffe und Elemente, Heatpipes,

kundenspezifische Lösungen aus Blech, Strangguß und Polymeren

Mechatronik (Mechanische Bauelemente für die Elektronik)
Hardware aus Edelstahl und Titan für Industrie, Labor und Reinraum,

Kantenschutz, Kabelführungen, Platinenhalterungen,
Montagematerialien aus Kunststoff, Montagehilfen und

Abstandshalter, Befestigungsteile und Kunststoffteile

LEDs,  Anordnungen, Halterungen
LED-Anordnungen, LED-Halterungen, LED-Montagehilfen,

Lightpipes, Fiber-Lichtleiter mit LED als Quelle
und vieles mehr...

Piezokeramische Lautsprecher 
und Signalgeber

Kleinste Bauformen, europäische Fertigung, 
hoher Schalldruck, SMD-Ausführungen

Sonder-Komponenten
Quarze und Oszillatoren, Verzögerungsleitungen, 

Höchstohmwiderstände, DC/DC-Konverter, 
Beschaffung abgekündigter Bauteile

Libellen, Libellen-Anordnungen
Dosenlibellen in allen Empfindlichkeiten, 

Stablibellen und Libellenanordnungen
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Abschirmung auf Leiterplatten

EMV-Materialien

Abschirmgehäuse aus Blech oder
Metall-Laminaten nach 
Kundenwunsch

· Abschirmung kompletter PCBs oder
einzelner Komponenten (z.B. Prozessor)

· Präzisionsmetallverformung für ein- und
zweiteilige Boxen aus rostfreiem Stahl,
Stahl-, Messing- oder Nickelsilberstreifen

· Auch SMD-, oder zu klebende 
Ausführungen

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 120

Abschirmgehäuse

Laminate können kundenspezifisch
aus einer Vielzahl verschiedener
Materialien hergestellt werden

· Diese Abschirmungen können mit Falzen,
Perforationen und Lötpunkten zur 
Erdung geliefert werden

Mehr Infos unter www.infratron.de >>  Produkt-ID: 92

Abschirmlaminate

· Fertigung nach Kundenspezifikation. 
Von uns benötigte Informationen:
- Äußere Abmessungen des Fensters
- Dicke des Fensters, Kantenausführung    

und ggf. Abmessungen der 
Stufenkonstruktion

- Lage und Größe von 
Befestigungsbohrungen

- Ausführung der Oberfläche (entspie-
gelt)

· Diese geschirmten Fenster bieten ein 
hohes Maß an Abschirmwirkung bei 
minimalen Lichtverlusten

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 97

Abschirmfenster

Leitfähig beschichtete Polyesterfolie;
hervorragende Lichtdurchlässigkeit
und ausgezeichnete
Abschirmeigenschaften;
Kein Moire-Effekt

· Silberbeschichtete Folie, 0,175mm dick
· Dämpfung: 41 bis >130dB
· Verfügbare Formen: Plattenware 

mit Abmessungen von 30 x 30cm bzw.
60 x 60cm oder nach Kundenzeichnung

· Achtung: Silberschicht äusserst empfindlich
· auch mit Entspiegelung der Vorderseite

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 93

Leitfähige Polyesterfolie

Gitter aus extrem dünnen Kupfer- oder
Stahldrähten mit 10000 Öffnungen pro
inch2

· Auch geschwärzt erhältlich
· Ideal für LED- oder Flureszenz-Displays
· Leiferung auf Rolle oder nach Zeichnung

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 98

Optische Gitter

Gitter aus Edelstahl oder 
geschwärztem Kupfer

· Einlaminiert in 2-lagigen Kunststoff
· Einseitig selbstklebend mit Abdeckfolie
· Zum Aufkleben auf ungeschirmte

Fenster und Displays aus Glas,
Acryl, Polycarbonat, etc.

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 437

Selbstklebende Gitterfolie

Abschirmung von Displays



Kundenspezifische
Kombinationsdichtung auf Basis 6800
oder 7400 mit Wasserschutz

· Wasserdichtigkeit erfolgt bei 
30% Kompression

· Niedriger Anpressdruck
· Auch UL 94V-0-Ausführung 

oder chemisch resistente EPDM-Version
· Für bis zu 220°C eignet sich 

ein Silikonkern
· Weitere Materialien je nach Anwendung
· Auch selbstklebend lieferbar

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 113

Endlosdichtung Serie 8000

Nach Kundenwunsch gefertigte
Dichtungen mit verstärkten Ecken für
optimale Schirmung bei einfacher
Klebemontage

· Das Standard-Basismaterial ist 
AMUCOR-SHIELD 6800 oder die
Kombinationsdichtung 7300

· Diese Dichtungen können mit einem 
Überkompressionsschutz ausgestattet
werden 

· Chemisch resistente, UL 94V-0 oder
Hochtemperatur-Versionen auf Anfrage

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 118

Endlosdichtung Serie 8100

Hochwertiges Abschirm-Elastomer,
hochpräzise aufgetragen auf Ihr
Werkstück

· Verschiedene Materialien zur Auswahl
· Geringster Volumenwiderstand
· Umweltdicht bis IP65
· Aufbringung CAD-gesteuert

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 108

„FORM-IN-PLACE“-Dichtungen

Einfache und schnelle Art,
Kunststoffgehäuse mit leitendem Lack
zu behandeln

· Der Aerosol-Lack beinhaltet 
Nickel-, Kupfer- oder Silberanteile

· Kann einfach selbst zu verarbeitet
werden

· Werkseitig können 90% aller Kunststoffe
beschichtet werden, sogar PTFE! 

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 116

Metallisierung für Plastikteile
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Abschirmung von Gehäusen

EMV-Materialien

Schlauch aus Metallgestrick, zur
Abschirmung von Kabeln und
Baugruppen durch Umwickeln

· aus verschiedenen Materialien erhältlich
· Kann durch Löten oder Crimpen

kontaktiert werden

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 75

Kabelumwicklung

Geflochtener Schlauch zur Schirmung
von Kabeln durch einfaches Überzie-
hen

· Aufbau: Geflecht aus versilberten
Nylonfäden oder aus Metallfäden

· Für Kabeldurchmesser von 3-24mm

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 80

Kabelschirm

Dichtungen für alle SUB-D-
Steckverbinder
sowie für die gängigen
Rundsteckverbinder
in  vielen verschiedenen Materialien

· Sondergrössen oder  
Kombinationsdichtungen
für mehrere Steckverbinder können 
problemlos realisiert werden

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 91

Steckerdichtungen

· Schnelle und einfache Verbindungen
· Außen isolierend
· Für Schirmung, Kontaktierung 

und Verbindung
· Aufschrumpfen ersetzt Löten

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 438

EMV-Schrumpfschlauch

Abschirmung von Kabeln
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Abschirmung von Schränken

EMV-Materialien

· Fertigung nach Kundenspezifikation. 
Von uns benötigte Informationen:
- Äußere Abmessungen des Fensters
- Dicke des Fensters, Kantenausführung   

und ggf. Abmessungen der 
Stufenkonstruktion

- Lage und Größe von 
Befestigungsbohrungen

- Ausführung der Oberfläche 
(entspiegelt)

· Diese geschirmten Fenster bieten ein hohes
Maß an Abschirmwirkung bei minimalen
Lichtverlusten

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 97

Abschirmfenster

· Ermöglichen Luftzirkulation 
· min. Luftwiderstand und

hervorragende Abschirmwirkung
· Aufbau: Ein- o. zweilagige Alu-

Wabengitter in einem Alu-Rahmen mon-
tiert. Integrierte flexible Dichtung gleicht 
Spalten zum Gehäuse aus

· Fertigung nach Kundenzeichnung
· Alucrom 1200 Oberfläche gegen 

galvanische Korrosion
· Auch aus Edelstahl  und mit

Sonderoberflächen

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 83

Geschirmte Lüftungsgitter

Faltenbälge in verschiedenen Formen
und Grössen

· Automatische Anpassung an
Ausdehnungen und Bewegungen

· Wasserresistent 
· Für Kupplungen, 

Kabel- und Steckverbindungen

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 104

Faltenbälge

System für einfache Montage, Erdung
und Abschirmung verschiedener Kabel
oder Kabelbünde

· Das System  besteht aus hochkondukti-
ven, flexiblen EMV-Dichtungen, 
zwischen denen
die Kabel eingeklemmt werden.

· Schnelle Montage
· Auch für  nachträgliches  Einbringen 

von Kabeln
· Fertigung nach Kundenwunsch

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 115

Geschirmte Kabeldurchführungen

Laminat aus Alufolie, elek. leitf. Kleber
mit Schutzpapier und Schutzfolie auf
der Aluminiumoberfläche

· Wird verwendet um wichtige 
Kontaktflächen vor dem Lackieren oder 
Pulvern zu schützen. Nach der Oberfläch-
enbehandlung wird die Schutzfolie abge-
zogen und eine saubere metallische 
Oberfläche kann als Auflage für
Abschirmdichtungen oder als Massepunkt
verwendet werden

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 95

Maskierband

Flaches Metallband für reduzierten
„Skin“-Effekt

· Äusserst flexibel
· Einfach anzuschließen
· Komplett verzinnt
· auch mit Isolierung lieferbar

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 100

Erdungsband

Dünne Folie aus Kupfer, Alu oder 
verzinntem Kupfer mit elektrsich.
leifähiger Selbstklebeschicht

· Kleber besteht aus einer Acryl-Basis mit
einer leitfähigen Füllung

· Kundenspezifische Formen und 
Abmessungen können kurzfristig 
geliefert werden

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 99

Leitfähige Klebebänder

Profildichtungen siehe
Seite 12/13
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Materialien für Stanzdichtungen

EMV-Materialien

Ein mit Silikon überzogenes
Aluminium-Drahtgitter. Der elektrische
Kontakt wird durch Drähte, 
die aus dem Silikon hervorstehen,
gewährleistet

· Aufbau: Aluminiumdrahtgitter in 
Silikon eingebettet

· Verfügbare Formen: Plattenware oder 
kundenspezifische Stanzteile

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 84

Aluminium-Geflecht in Silikon

Gekräuselte Aluminium- oder
Moneldrähte in Silikon eingebettet,
senkrecht zur Dichtungsoberfläche

· Niederohmige, direkte Drahtverbindung.
· Neben hervorragender Abschirmwirkung können

diese Dichtungen auch eine Umweltdichtigkeit
bis IP65 erreichen 

· Verfügbare Formen: Plattenware in 
verschiedenen Stärken, auch nach 
Kundenzeichnung gestanzt

· Auch selbstklebend lieferbar

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 88

Senkrechte Drähte in Silikon

Silikon mit Graphitfüllung

· Aufbau: Silikon-Elastomer mit 
Karbon gefüllt

· Sehr glatte schwarze Oberfläche 
· Verfügbare Formen: Plattenware in 

verschiedenen Stärken, auch nach 
Kundenzeichnung gestanzt

· Auch selbstklebend lieferbar
· Auch als Umweltdichtung geeignet

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 85

Karbongefülltes Silikon

Gestreckte Monelfolie, umgeben von
Silikon. Die Perforationspunkte der
Monelfolie ragen aus dem Silikon her-
aus, wodurch mehr als 30
Kontaktpunkte pro cm2 entstehen

· Die Folie sorgt für eine gute 
Abschirmung und durch die 
Silikonfüllung wird in Abhängigkeit vom 
Anpressdruck und der Dichtungsform 
eine gute Umweltdichtigkeit erreicht

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 89

Monelfolie in Silikon

Nickelfolie beidseitig mit Karbon
beschichtet

· Verfügbare Formen: Plattenware in
verschiedenen Dicken von 0,4 bis 2,0mm
oder kundenspezifische Stanzteile

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 86

Graphit-Verbundmaterial CR50

Hervorragende
Dichtungseigenschaften
gegen EMV- und Umwelteinflüsse

· Aufbau: Elastomer mit Füllung aus Silber-
Glas, Silber-Aluminium  oder Nickel-Graphit

· Verfügbare Formen: Plattenware in 
verschiedenen Dicken und Stanzteile 
nach Kundenzeichnung, 
extrudierte Profile

· Besonders geeignet für militärische oder
hochwertige Industrie-Anwendungen, 
Raumfahrt, Schiffahrt, etc

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 90

Gefüllte Silikone und Fluorsilikone

Nichtgewebte Textilien aus PE oder PA
mit stromlos abgeschiedenem Überzug
aus Ni, Cu, NiCu, oder Cu verzinnt

· Dicken von 0,5mm bis 3mm
· Geringe Kompression
· Kostengünstig
· Für Dichtungen, Auskleidungen, etc.

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 439

Filzmaterialien

Silikone und Flour-Silikone mit
Metallfüllung,
in beliebige Formen gegossen

· Z.B. O-Ringe, Einlegedichtungen 
für speziell geformte Nuten, etc.

· Materialsparend
· Flexibel
· Für komplexe Anforderungen
· Auch für kleine Stückzahlen
· Besonders effizient für Großserien

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 440

3D-Formteile aus gespritzten Elastomeren



Infratron GmbH  •  Produktion und Vertrieb  •  PF 50 03 06  •  80973 München 
Tel. 0 89 / 158 126-0  •  Fax 0 89 / 158 126-99

e-mail:  info@infratron.de  •  Internet:  http://www.infratron.de
DIN EN ISO  9001
Zert.- Nr.: 401012

12

Materialien für Profildichtungen

EMV-Materialien

Zweilagiges Gestrick aus Monel, Alu
oder Edelstahl über einem Kern aus
verdichtetem Metallgestrick

· Verfügbare Formen: Rundschnur,
Rundschnur mit Flossen,
Doppelrundschnur, rechteckig, etc

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 76

Drahtgestrick

Ein- bzw. mehrlagiges Gestrick aus
Monel, Alu oder Edelstahl über 
einem Kern aus Silikon oder 
Neopren bzw  -schaum

· Verfügbare Formen: Rundschnur,
Schlauch, rechteckig und spezielle
Türdichtungsprofile

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 81

Drahtgestrick über Elastomerkern

Preisgünstige HF-Dichtung in vielen
verschiedenen Abmessungen/Profilen

· Sehr effektiv in Kombination mit 
Stahl oder Alu

· Alle Dichtungen auch selbstklebend
lieferbar

· Bestehend aus AMUCOR-legierter Folie
über Neopren- oder PVC-Kern

· Mechanisch stabil und abriebfest

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 105

AMUCOR SHIELD 6800

Ein Clip-Profil aus Edelstahl mit einem
Dicht-Profil aus leitfähigem Silikon
(oder Silikon mit Drahtgeflecht
umwickelt)

· Einfachste Montage
· Hohe Abschirmwirkung
· Kostengünstige Lösung

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 110

Leitfähige Metall-Clip-Dichtungen

HF-Dichtung hoher Wirkung bei
extrem niedrigen Andruckkräften

· Hierdurch wird ein Ausweichen des
Materials beim Schliessvorgang z. B. 
von Türen verhindert

· Der Kern besteht aus hochwertigem
Polyuretanschaum mit einer maximalen
Kompression von 80%

· Die hochleitende Umhüllung besteht aus
dehnungsbeständigem metallisiertem 
Textil

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 106

ULTRA SOFT SHIELD 7400

Dichtschnüre mit Vollmaterial-, Hohl-
oder Schaumkern, ummantelt mit
AMUCOR-Folie, metallisiertem Textil
oder leitendem Gummi

· Für eine optimale Schirmung empfiehlt 
sich eine Kompression von 10-50%

· Einfachste Montage bei hoher Flexibilität
· auch O-Ringe und Endlos-Dichtungen 

möglich

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 117

O-Profile 7900

Eine  extra weiche Dichtung speziell
für große Gehäusetüren

· Aufbau: einlagiges Moneldrahtgestrick
über sehr weichem Neoprenkern

· Standardmäßig mit Selbstklebeschicht

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 87

Dichtungsprofil ES (extra weich)

V-Dichtungen für sehr hohe
Kompression bei sehr geringem
Andruck

· 8600 besteht aus Neoprenkern mit starrer
Einlage, ummantelt mit AMUCOR-Folie

· 8700 ist eine UL 94V-0 Ausführung
· Diese Dichtungsform verhindert ein 

Stauchen, Verformen oder Verschieben 
während des Schliessvorganges

· Chemisch resistente oder 
Hochtemperatur-Versionen auf Anfrage

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 114

V-Form-Türdichtung Serie 8600 und 8700
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Kombi-Dichtungen EMV und IP

EMV-Materialien

EMV- und Umweltdichtung

· Aufbau: Schaumstoffkern, zur Hälfte
umhüllt mit leitfähigem Gewebe

· Umweltbeständigkeit bis IP65
· Selbstklebend
· Standard- und kundenspezifische

Ausführungen

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 73

Kombinationsdichtung EP

EPDM-Profil, umhüllt von leitfähigem
Gewebe

· Umweltdichtung bis IP65
· Clip-Montage für Schrankwände

und Türen
· Weich und schmiegsam

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 96

FAB-FX

Kostengünstige selbstklebende
Kombinationsdichtung
auch gegen Umwelteinflüsse

· Die Dichtung besteht aus zwei Neopren- 
oder PVC-Kernen, wovon eine mit 
AMUCOR ummantelt ist

· Ecken sind einfach herzustellen ohne den
Wasserschutz (bis IP65) zu gefährden

· Andere Kernmaterialien und 
Umhüllungen sind möglich

· Quickshield 9307 = flammbeständige 
Variante

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 111

Kombinationsdichtung 7300

Aufsteckdichtungen mit hohem
Wasserwiderstand und gutem elekt.
Kontakt bei hoher mech. Stabilität

· Hohe Abschirmung
· Stabil und doch flexibel
· Robust und preisgünstig

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 103

Kombinationsdichtung 1011

EMKA-Dichtungen sind mit elekt. 
leitendem Textil umhüllt

· Beigestellte Dichtungen können so
EMV-fähig gemacht werden

· Umweltdichtung bis IP55 möglich

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 107

EMKA Dichtungen

Kombinierte, selbstklebende HF- und
bis zu IP65 beständige Dichtung mit
sehr geringem Anpressdruck

· Hier wird die Serie 7400 mit einer
Umweltdichtung geschlossener
Gummischaumzellen ergänzt

· Es ergibt sich volle Wasserdichtigkeit 
bei 30% Kompression

· Verschiedene Dichtungsmaterialien: 
PVC,  Neopren, EPDM

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 112

ULTRA SOFT TWIN SHIELD 7800

Kombination von EMV-Dichtung  aus
Metallgestrick oder Metallgestrick auf
Elastomerkern und Umweltdichtung
aus Silikon oder Neopren

· Umweltdichtung bis IP65
· Auch selbstklebend lieferbar

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 82

Kombinationsdichtung MG

Hervorragende
Dichtungseigenschaften
gegen EMV- und Umwelteinflüsse

· Aufbau: Elastomer mit Füllung aus Silber
Glas, Silber-Aluminium  oder Nickel-Graphit

· Verfügbare Formen: Plattenware in ver
schiedenen Dicken und Stanzteile nach 
Kundenzeichnung, extrudierte Profile

· Besonders geeignet für militärische oder
hochwertige Industrie-Anwendungen, 
Raumfahrt, Schiffahrt, etc

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 90

Gefüllte Silikone und Fluorsilikone
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Andere Materialien

EMV-Materialien

Fingerkontaktstreifen mit einem nied-
rigen elektrischen Widerstand und
hervorragenden Federeigenschaften

· Extra weiche Ausführungen eignen sich 
besonders für Schaltschränke

· Aufbau: Kupfer-Beryllium, blank 
oder verzinnt

· Über 50 verfügbare Standard-Formen, 
z. T. in unterschiedlichen Härten

· Verschiedene Montagearten:  Löcher zum 
Schrauben oder Nieten, integrierte
Kunststoffnieten, selbstklebend, 
zum Aufstecken

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 74

Cu-/Be-Fingerstreifen

Die umweltfreundliche Alternative  zu 
Kupfer-Beryllium

· korrosionsfest
· Verschiedene Montagearten: Löcher zum

Schrauben oder Nieten, integrierte
Kunststoffnieten, selbstklebend,
zum Aufstecken

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 79

Fingerstreifen aus Edelstahl

Verschiedene Materialien – für alle
Anwendungen wie z.B.:

· Flexibel aushärtender Einkomponenten-
Silikon-Kleber mit Karbonfüllung

· Flexibel aushärtender Zweikomponenten-
Silikon-Kleber mit Silberfüllung

· Zweikomponenten-Epoxid-Kleber mit
Silberfüllung

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 94

Leitfähige Kleber

Dünne Folie aus Kupfer, Alu oder ver-
zinntem Kupfer mit elektrsich. 
leifähiger Selbstklebeschicht

· Kleber besteht aus einer Acryl-Basis mit
einer leitfähigen Füllung

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 99

Leitfähige Klebebänder

Schaumstoff mit Überzug aus 
leitfähigem Textill

· Verschiedene Metallisierungen zur
Auswahl: Ni, Cu, NiCu, Cu verzinnt

· Textil auf PE- oder Pa-Basis, selbstklebend
· Leicht zu installieren, hohe

Abschirmung, staubdicht
· Kundenspezifische Abmessungen sind

leicht zu realisieren

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 441

Textildichtung SATMET

Für weiche, flexible Abschirmung und
Erdungszwecke

· Preiswert
· Zugresistent
· Hohe Anpassbarkeit

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 102

Leitende Textilien

Bänder aus Polyester-Gewebe, strom-
los vernickelt, oder aus reinem Zinn
für Aussenanwendungen

· Auch mit Schutzfolie für 
Anstrich / Lackierung

· Hochleitfähig, robust, abriebfest und 
korrosionsbeständig

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 442

Leitfähige Bänder
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Räume - Zelte - Kabinen

EMV-Materialien

Komplette Ausstattung für geschirmte
Räume mit Mu-Kupferfolie als Tapete

· Schirmungen für Fenster, geschirmte
Wabengitter, und Lösungen für Türen  
und Decken

· Beispiele: EMV-Testräume, Serverräume,
medizinische Anwendungen, Radarschutz
und militärische Schutzeinrichtungen

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 121

Geschirmte Räume

Türen, Wabengitter, Fenster und
Tapeten

· Tapeten aus leitfähigen Textilien 
oder Filzen

· Vom 30MHz bis 18GHz

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 443

Abgeschirmte Räume / Zubehör

Vorproduzierte, voll funktionsfähige
abgeschirmte Räume und Container

· Abschirmung von 10KHz bis 18GHz
· Leicht zu installieren, flexibel zu nutzen

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 444

EMV-Kabinen

Aus hochleitfähigem Textil

· Ein- oder zweilagige Ausführung
· Einfache Montage an Wand oder Decke
· auf Wunsch selbsttragend mit Gestänge
· Flexibel, auch für transportable   

Anwendungen
· Belibige Formen möglich: Pyramide, 

Quader, etc.

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID: 445

EMV-Zelte

Mit Überzug aus leitfähigem Textil

· Auch in wasserdichter Ausführung
· Zur Abschirmung von Kabeln und zur   

Verbindung von Schränken und Räumen
· Nach Kundenanforderung

Mehr Infos unter www.infratron.de >> Produkt-ID:  446

Faltenbälge

Diese Hilfestellung kann nur einen groben
Überblick über das Thema EMV und unser
Lieferprogramm bieten. Gerne helfen wir Ihnen
dabei, Ihre individuellen Probleme zu lösen, getreu
unserem Motto: 

Infratron EMV-Support

Tel.:   089/158126-0
Fax:   089/158126-99

mail:  emv-support@infratron.de

Ihre Aufgaben - unsere Lösungen
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EMV - Materialen und Zubehör

1. Benutzen Sie eine hochleitende
Dichtung die weich genug ist, um
Unebenheiten und Verformungen der
Konstruktion auszugleichen.

17 EMV-TIPS

2. Der Anpressdruck sollte an keiner
Stelle weniger als 10% des
Maximaldruckes betragen.

3. Wählen Sie ein Dichtungsmaterial mit
hoher galvanischer Verträglichkeit zu den
Trägermaterialien, um Korrosion zu ver-
hindern.

4. Verbinden Sie Teile immer überlap-
pend oder mit Flanschen.

5. Für Türen verwenden Sie eine
ultraweiche oder v-förmige Dichtung,
um eine geringe Schließkraft zu
erzielen.

6. Verwenden Sie Aussparungen in
der Dichtung um Ecken oder Kurven
zu formen.

7. Für kleine Baugruppen verwenden
Sie ein hohles Rundprofil oder eine 
v-förmige Dichtung mit leitender
Textil- oder Folienschicht.

8. Vermeiden Sie bei kombinierten
Dichtungen für EMV und Umwelt
immer den Kontakt des Wassers mit
der EMV-Dichtung.

9. Es gibt meist Standardlösungen
für Ihre Anwendung. So vermeiden
Sie eine teure Sonderanfertigung
oder Werkzeugkosten. 10. Bei Fenstern nimmt man je nach Frequenz

und geforderter Dämpfung Gittergeflechte oder
elektrisch leitende, transparente Folien.

11. Für luftdurchlässige
Anwendungen verwenden Sie am
besten Wabengitter mit einer EMV-
Dichtung.

12. Für Kabeldurchführungen ver-
wenden Sie hochleitende, weiche
Schirmmaterialien an den Kabeln.

13. Bei Steckverbindern empfehlen
sich ausgestanzte Formen von EMV-
Material mit geringer Impedanz zur
Befestigungsfläche

14. EMV-Haube – manchmal muss nur
ein Einzelbauteil geschirmt werden.

15. Abschirmung der Streuquelle
direkt auf dem PCB mittels zweiteili-
ger Hauben. Eventuell mit
Direktkontakt zu Leiterbahnen.

16. Abtrennung bestimmter Bereiche
auf dem PCB.

17. Sie können aber auch einfach uns
fragen..........

minderstens 10% des Druckes

maximaler Druck 
auf die Dichtung

Dichtungsstärke im gepressten Zustand 1mm
und ohne Druck 2-3mm

Tür

Metall-
platte

40% Druck bei mini-
maler Kraft

Durchgehende Dichtung
gegen Wasser

Metallbeschichteter
Kunststoff oder Aluminium

nicht lakiert oder
beschichtet

gestuftes Fenster doppelseitiges
Klebeband

Fenster/Display

Klebeband mit leiten-
der Beschichtung Transparente Folie mit

leitender Beschichtung

Wabenöffnung mit
90% Luftdurchsatz

Dichtung

Alu- oder
Metallrahmen Kabeldurchführung

vorgestanzte
Öffnungen

Dichtung 30 x 2mm selbstklebend

Gehäuse

EMV-Material
leitende Schicht

PCB


