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Serie $S127.60
Doppelgehause / zweireihig
Raster 1.27 x 1,27 mm
Isolierkérperbauhdhe 1,0 mm /1,5 mm/
2,0mm /2,5 mm

Technische Daten

Kontaktmaterial: Messing Nennstrom: 1 AMP
Kontaktoberflache: Vergoldet, Verzinnt, Selective |lsolationswiderstand: 5000 MQ Min
Standard: Gold flash oder Kontaktwiderstand: 10mQMax.

0,254/ 0,5Qu/ 0,75

Durchschlagsspannung:

500V fir 1 Minute

Temperaturbereich:
Verarbeitungstemperatur:

Isolierkorper: Nylon 6T, UL 94V-0

-40°C... +105°C
230°C fur 10 Sek. max.
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- PCB - Layout
Serien Nr. Stiftlange* Kontakt- Pohlzahl Isolierkér  per Abmessungen / mm
Mal A oberflache Bauhdhe B C L
S127.60 XX XX XX S1 4,0 23 XX
S127.60 XX XX XX S2 4,0 23 XX
S127.60 XX XX XX S4 4,0 2,3 XX
S127.60 XX XX XX S5 4,0 2,3 XX
BESTELLBEZEICHNUNG
S127.60 — A — 15 — 20 — S1 — B/7C/L
| | | |
SERIE STIFTLANGE OBERFLACHE POHLZAHL BAUHOHE
gesamt 00 = verzinnt 20=2x10 ISOLIERKORPER Nach
15 = Gold flash (max. 4- 100) $1=1,0mm Kundenvorgabe
50=05u S5=2,5mm
S15 = selectiv
Gold flash
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