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Serie SMD-D200.35

SMD-Doppelgehéause / einreihig
stehend gewinkelt

Raster 2,00 mm
Isolierkérperbauhdhe 1,5 mm

O ,n fr‘atr‘on Infratron GmbH e Produktion und Vertrieb

Technische Daten

Kontaktmaterial: Ms70 Nennstrom: 1 AMP
Kontaktoberflache: Vergoldet, Verzinnt, Selective |lsolationswiderstand: 5000 MQ Min.
Standard: 0,25 Kontaktwiderstand: 20mQMax.
Sonderveredelungen auf Anfrage Durchschlagsspannung: 500V fur 1 Minute
Temperaturbereich: -40°C... +105°C
Verarbeitungstemperatur: 260°C fir 6 Sek. max.
Isolierkorper: Nylon 6T, UL 94V-0
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Serien Nr. Stiftlange* Kontakt- Pohlzahl Isolierkér  per Abmessungen / mm
Maf3 A oberflache Bauhthe B L D
SMD-D200.35 13,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD- D200.35 14,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 15,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 16,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 17,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 18,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 19,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 20,2 XX XX S2 XX XX 4,5
SMD-D200.35 21,2 XX XX S2 XX XX 4,5
Weitere Stiftlangen auf Anfrage! B, L und D - sind variable Mal3e
BESTELLBEZEICHNUNG
SMD-D200.8360 — A —M15 — 10 —M S22 — X — X —B/7LLU/poD
I I
SERIE STIFTLANGE OBERFLACHE BAUH(")HE_ Verpackung
gesamt 00 = verzinnt ISOLIERKORPER TB = Tube
15 = Gold flash S2=15mr S = Schittgut
25 =0,25p
50 = 0,50pn _
S15 = selectiv Gold flash POF_'LZAHL L _ Tl Nach
- . 10=1x10 2=Typ2 Kundenvorgabe
S25 = selectiv 0,25u (max. 2— 40)

67 -Technische Anderungen vorbehalten-



