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Stichwort EMV: Mehr als dicht!
Dichtigkeit gegenüber Wasser und anderen Umwelteinflüssen ist das Eine, Dich-

tigkeit gegen elektromagnetische Störungen noch einmal etwas ganz anderes. 

Und das nicht nur, weil EMV-Schutz in beide Richtungen wirken muss: von Außen 

nach Innen und von Innen nach Außen.

-

-

-

-

-

Grundsätzliche Schutzmaßnahmen

-

-

Von Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Leistner, Mitglied der Geschäftsleitung 
Infratron GmbH I www.infratron.de



161

DICHTUNGSTECHNIK JAHRBUCH 2017

Stichwort EMV: Mehr als dicht!
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-

-

-

Abschirmung von Gehäuseöffnungen

-

-

-

-

-

Elektrochemische Verträglichkeit

-

-
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Typische Beispiele aus der Praxis
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1 Gold, Platinum 0,15 0,10 0,15 0,15 0,30 0,30 0,35 0,35 0,65 0,65 0,90
Cathodic

or most 

noble

Direction

of

 corrosion

Anodic

or least

noble

2 Graphite 0,05 0,00 0,05 0,05 0,20 0,20 0,25 0,25 0,55 0,55 0,80

3 Silver 0,00 0,05 0,00 0,00 0,15 0,15 0,20 0,20 0,50 0,50 0,75

4 Nickel, Monel -0,15 0,20 0,15 0,15 0,00 0,00 0,05 0,05 0,35 0,35 0,60

5 Copper, Low Brass, Bronze 

Stainless Steel -0,20 0,25 0,20 0,20 0,05 0,05 0,00 0,00 0,30 0,30 0,55

6 Naval Brass -0,30 0,35 0,30 0,30 0,15 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20 0,45

7 18% Chromium Steel -0,35 0,40 0,35 0,35 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,40

8 Chromium,  

12% Chromium steels

-0,45 0,50 0,45 0,45 0,30 0,30 0,25 0,25 0,05 0,05 0,30

9 Tin-Plate, Tin-Lead Solders -0,50 0,55 0,50 0,50 0,35 0,35 0,30 0,30 0,00 0,00 0,25

10 Lead -0,55 0,60 0,50 0,55 0,40 0,40 0,35 0,35 0,05 0,05 0,20

11 Duralumin Allays -0,60 0,65 0,60 0,60 0,45 0,45 0,40 0,40 0,10 0,10 0,15

12 Iron, Low Alloy steels -0,70 0,75 0,70 0,70 0,55 0,55 0,50 0,50 0,20 0,20 0,05

13 Aluminium alloys -0,75 0,80 0,75 0,75 0,60 0,60 0,55 0,55 0,25 0,25 0,00

14 Cadmium -0,80 0,85 0,80 0,80 0,65 0,65 0,60 0,60 0,30 0,30 0,05

15 Galvanized Steel -1,05 1,05 1,05 1,05 0,90 0,90 0,85 0,85 0,55 0,55 0,30

16 Zinc -1,10 1,10 1,10 1,10 0,95 0,95 0,90 0,90 0,65 0,60 0,35

17 Magnesium -1,60 1,60 1,60 1,60 1,45 1,45 1,40 1,40 1,10 1,10 0,85

>>1: Galvanische Verträglichkeit verschiedener Materialien

 Suitable for maritime environments or harsh conditions

 Suitable for wet, non-saline conditions

 Suitable for dry, indoor conditions

 Galvanic mismatch, corrosion may occur
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Stichwort EMV: Mehr als dicht!
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3D-Formdichtungen aus leitfähigen 

Elastomeren

-

-

-

>>2: EMV-Dichtungen mit Metallgestrick

>>3: Kombi-Dichtung mit leitfähigem Textil zum 

Aufstecken

>>4: Miniatur-Kombi-Dichtung
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>>5: Elastomer-Flachdichtungen

>>6: 3D-EMV-IP-Dichtung

>>7: Kombi-Dichtung als 3D-Formteil aus 

Fluorsilikon
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Stichwort EMV: Mehr als dicht!
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EMV-Abschirmung mit leitfähigen Textilien

-

-

-

>>8: Feinstruktur einer metallisierten Textilfaser
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Innovative Komposit-Lösungen

-

-

-

>>8: Typische 

Eigenschaften eines 

Silikon-Textil-Komposit-

Werkstoffs

Data Typical Values 

Shore A (58–68 range) 65

Tensile psi (Report) 950

Elongation % (Report) 20

Tear „B“ ppi (35 min) 165

Specific Gravity (Report) 1,93

Thickness (0,028–0,035 inches) 0,032 inches

Volume Resistivity ohm / cm (Report) 0,007 ohm / cm

Compression Set % 70hrs 100C (Reprot) 25

Color Dark Grey

Thermal Stability Range -55 °C bis +200 °C
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Stichwort EMV: Mehr als dicht!
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>>10

>>10: Komposit-Bauteil aus leitfähigem Textil 

und Glasfaser mit Thermoplast  

(Bilder: Infratron GmbH)




